
Armaturen für Schiffbau und Industrie
Valves for shipbuilding and industry 

 
       Type 100191 
       Type 100192 
 

Vollhub-Eck-Sicherheitsventile, federbelastet, 
mit TÜV-Bauteilkennzeichen 
für Dämpfe, Gase und Flüssigkeiten 
mit geschlossener Haube 
Type 100191: aus 1.4104/0.7043 
Type 100192: aus 1.4571/1.4581 
metallisch oder weichdichtend 

 full-lift safety-valves, springloaded, angle type, 
with type-approval from German TÜV 
for steam, gases and liquids 
with closed bonnet 
type 100191: in 1.4104/0.7043 
type 100192: in 1.4571/1.4581 
with metal seat or soft-seated 

Materialspezifikation:  material specification:

Gehäuse: Type 100191 Nirostahl 1.4104 
Haube:     Type 100191 GGG40.3 0.7043 
Gehäuse: Type 100192     Edelstahl 1.4571 
Haube:     Type 100192 Edelstahl 1.4581 
Kegel: Edelstahl 1.4571  

 body:     type 100191 stainless steel 1.4104 
bonnet:  type 100191 GGG40.3 0.7043 
body:      type 100192 stainless steel 1.4571 
bonnet:  type 100192 stainless steel 1.4581 
disc: stainless steel 1.4571  
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1“ 1 ½“ 12,5 mm 70 18 60 18 305 290 20 bar 100 bar 3,6 
1“ 1 ½“ 16,0 mm 70 18 60 18 305 290 0,1 bar 70 bar 3,6 
1“ 1 ½“ 20,0 mm 70 18 60 18 305 290 0,1 bar 40 bar 3,6 
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1 ¼“ 1 ½“ 25,0 mm 70 18 60 20 305 290 0,05 bar 30 bar 3,6 
1 ½“ 1 ½“ 25,0 mm 70 18 60 22 305 290 0,05 bar 30 bar 3,6 

auch mit NPT-Gewinde lieferbar / also available with NPT-thread 
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